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Bernina kantebåndsapparat 

Apparatet er standard udviklet til brug på de fleste Bernina symaskiner. 
Nu er brugen af kantebåndsapparatet udvidet til også at kunne anvendes 
på Bernina coversøms modellerne L220 og 1300MDC.  
Følg denne special-vejledning for montering på coversøms modellerne 
L220 og 1300MDC.  
For online kursus og tips for brug af kantebåndsapparat: se 

 Denne vejledning kan også downloades på www.bernina.dk

www.bernina.dk   

 
OBS! Kantebåndsapparatet kan på coversøms modellerne kun monteres 
på Bernina L220 og 1300MDC 

  
Komplet kantebåndsapparat til symaskine. Demontér 
føringsguide ved at skrue skruerne løs, hvis det skal 
bruges til L220 og 1300MDC.  

Opbevar føringsguiden, den store sorte skrue og de 
to små skruer (ikke afbildet) et sikkert sted. Disse 
bruges ved montering på symaskine. 

 
 
BERNINA L220 
 
Montage-
vejledning 

   
Læg pladen overhullerne som er afbildet ovenover. Åbn apparatets sving arm en smule og skru første skrue 

fast som ovenstående. OBS spænd ikke skruen for 
kraftigt! 

Skru den anden skrue forsigtigt fast og justér på den 
store blanke skrue hvis nødvendigt, så skråbånds-
føringen ikke kommer i kontakt med transportøren. 

 
 
BERNINA 
1300MDC 
 
Montage-
vejledning 

   
Læg pladen overhullerne som er afbildet ovenover. Indstil 1300MDC til coversøm. Åbn apparatets svingarm 

en smule og skru første skrue fast. OBS spænd ikke 
skruen for kraftigt! 

Skru den anden skrue forsigtigt fast. Justér på den 
store blanke skrue om nødvendigt, så skråbånds-
føringen ikke kommer i kontakt med transportøren. 
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